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Desempenho

	 EcoLift 50	 EcoLift 70
Altura de Trabalho	 3,33 m	 4,03 m
Altura da Plataforma	 1,50 m	 2,20 m
Altura Recolhida	 1,55 m	 1,94 m
Largura Recolhida	 0,7 m	 0,7 m
Comprimento Recolhida	 0,985 m	 1,28 m
Tamanho da Plataforma	 72 x 60 cm	 85 x 64,4 cm
Capacidade Nominal	 150 kg	 150 kg
Peso	 180 kg	 305 kg

Características Padrão
•• Ciclos de Elevação Ilimitados
•• Plataforma em Alumínio - Livre de 
Ferrugem - com Piso Padrão Xadrez

•• Portão Vaivém de Altura Integral
•• Bandeja de Ferramentas
•• Nível de Bolha Montado no Chassi

•• Proteções Laterais Anti-impactos
•• Olhais para Empilhadeira Integrados
•• Autofreada quando entra na Plataforma
•• Freio “Auto-lok” durante Elevação
•• Manopla Liberada Mecanicamente

Aplicações
•• Pinturas Comerciais e Residenciais
•• Manutenção de Instalações
•• Decoração e Vitrines
•• Manutenção de Ar-Condicionado e 
Sistemas de Aquecimento

•• Reformas e Remodelações
•• Manutenção Fabril
•• Instaladores de Equipamentos de 
Manutenção — Cabeamento, Segurança, 
Especializado

As EcoLifts são uma alternativa Ecologicamente correta às suas necessidades de 
acesso com acionamento não-manual. Elas são livres de óleo hidráulico e bateria. Além 
disso, por não precisar de recargas, as EcoLifts não consomem energia. 
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Garantia JLG “1 & 5”
A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “1 & 5”. 
Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais 
componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos 
aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservâmo-nos o direito de modificar 
especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre 
ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 
1926.453, ANSI A92.3-2006 e CSA Standard CSA B354.4, conforme fabricação original 
para as aplicações previstas.


